SB%I/R KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) oraz 2020/878/UE]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Anti ODOR Pachnace pranie.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: odswiezacz powietrza.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

13 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: Firma Handlowo-Ustugowa Andrzej Drygas
Adres: JANIOWE WZGORZE 23; 35-213 Rzeszéw
Telefon: +48 502 915 080

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: kontakt@anti-odor.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego

112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Flam. Liq. 3 H226, , Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 3 H412
tatwopalna ciecz i pary. Dziata draznigco na oczy. Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

UWAGA

Nazwy niebezpiecznych substancji na etykiecie

Nie ma.

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H226: tatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloécig wody z mydtem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli s3 i mozna je tatwo usung¢. Dalej ptukac.

P501 Zawartos$¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady zgodnie
z krajowymi przepisami.

Dodatkowe oznakowanie

EUH208 Zawiera: 3,7-dimetylooktan-3-ol; linalol; 2-metyloundekanal; salicylan heksylu; cytronellol; octan geranylu, ekstrakt z

eukaliptusa; octan 4-tert-butylocykloheksylu. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.
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2.3 Inne zagrozenia

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIIl do REACH.

Sktadniki mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu

hormonalnego.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.1 Substancje
Nie dotyczy - produkt jest mieszaning.

3.2 Mieszaniny

Identyfikator substancji

Nazwa substancji

Stezenie %

Klasyfikacja zgodna z
rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008

Numer CAS: 64-17-5
Numer WE: 200-578-6

Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319

Numer indeksowy: -
Numer rejestracji wiasciwe;j:

Numer indeksowy: 603-002-00-5 etanol ? 40-50 % Stezenia graniczne (ECHA)
Numer rejestracji wtasciwej: Eye Irrit. 2 H319 250 %
01-2119457610-43-XXXX

Numer CAS: 67-63-0

Numer WE: 200-661-7 ) .
Numer indeksowy: 603-117-00-0 propan-2-ol 1 <15% ;I:rlT;., I;?OZTEEZ?,SI’-I%Z Irrt. 2
Numer rejestracji wiasciwe;j:

01-2119457558-25-XXXX -

Numer CAS: 78-93-3

Numer WE: 201-159-0 . .
Numer indeksowy: 606-002-00-3 butanon 2 <1,5% :ggl legolegégngézlrErSHz o
Numer rejestracji wiasciwe;j:

01-2119457290-43-XXXX

Numer CAS: 78-69-3

Numer WE: 201-133-9 Skin Irrit. 2 H315, Skin. Sens. 1B
Numer indeksowy: - 3,7-dimetylooktan-3-ol <1% H317, Eye Irrit. 2,H319

Numer rejestracji wtasciwe;j:

01-2119454788-21-XXXX

Numer CAS: 78-70-6

Numer WE: 201-134-4 X . .

Numer indeksowy: 603-235-00-2 linalol <1% Is-llgz;rgt/ezl:lstli’:l?jllz) sens. 18
Numer rejestracji wiasciwe;j:

01-2119474016 -42-XXXX

Numer CAS: 110-41-8

Numer WE: 203-765-0 Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B
Numer indeksowy: - 2-metyloundekanal <1% :-lMsiif::zz;i\zr;z;?i?ﬁomo
Numer rejestracji wiasciwe;j: (M=1)
01-2119969443-29-XXXX

Numer CAS: 6259-76-3

Numer WE: 228-408-6 Skin Sens. 1B H317, Skin Irrit. 2
Numer indeksowy: - salicylan heksylu <1% H315, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic
Numer rejestracji wiasciwej: Chronic 1 H410 (M=1)
01-2119638275-36-XXXX

Numer CAS: 106-22-9

Numer WE: 203-375-0 Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1B
Numer indeksowy: - cytronellol <1% H317, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2
Numer rejestracji wtasciwej: H319, Aquatic Chronic 2 H411
01-2119453995-23-XXXX

Numer CAS: 105-87-3

Numer WE: 203-341-5 octan geranylu <1% Skin Sens. 1B H317, Skin Irrit. 2

H315, Aquatic Chronic 3 H412
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01-2119453995-23-XXXX

Numer CAS: 84625-32-1

Numer WE: 283-406-2 Flam. Lig. 3 H226, Skin Irrit. 2
Numer indeksowy: - ekstrakt z eukaliptusa <1% H315, Skin Sens. 1B H317, Asp.
Numer rejestracji wtasciwe;j: Tox. 1 H304, Aquatic Acute 2 H411

01-2119978250-37-XXXX

Numer CAS: 32210-23-4
Numer WE: 250-954-9
Numer indeksowy: - octan 4-tert-butylocykloheksylu <1%
Numer rejestracji wiasciwe;j:
01- 2119976286-24-XXXX

Skin Sens. 1B H317, Aquatic
Chronic 2 H411

Numer CAS: 81782-77-6

Numer WE: 279-815-0 2-metvlo-3-d S ol <1% Aquatic Acute 1 H400, Aquatic
Numer indeksowy: - “metylo-s-decen->-0 ? Chronic 2 H411
Numer rejestracji wtasciwej:-
Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy
W kontakcie ze skérg: w przypadku kontaktu cieczy ze skdrg, nalezy przemy¢ zanieczyszczone miejsce woda. Istnieje mate
ryzyko wystgpienia podraznienia i reakcji alergicznej. Jesli jednak wystgpig niepokojace objawy prosze skontaktowac sie
z lekarzem.
W kontakcie z oczami: w przypadku dostania sie ptynu do oczu, wyptukaé narazone oko obficie duzg iloscig wody (10 — 15
min). Chroni¢ niepodraznione oko, wyja¢ szkta kontaktowe. Prosze skonsultowac sie z lekarzem w przypadku wystgpienia
niepokojacych objawodw.
W _przypadku spozycia: w przypadku potkniecia wyptukaé¢ usta wodg. Ptyn nie jest toksyczny po potknieciu, jednak
w przypadku wypicia go, w szczegdlnosci przez mate dzieci, prosze skontaktowac sie z lekarzem w razie wystgpienia
niepokojacych objawodw.
Po narazeniu drogg oddechowa: w przypadku ztego samopoczucia wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze,
zapewnic ciepto i spokédj. W razie wystgpienia niepokojacych dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Kontakt z ciecza moze powodowac podraznienie oczu oraz u 0s6b szczegdlnie wrazliwych reakcje alergiczng. Przy
dtugotrwatym narazeniu mozliwe wysuszenie, zaczerwienienie skory.

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze
Odpowiedni $rodek gasniczy: produkt nie wymaga specjalistycznych srodkéw gasniczych. Gasi¢ dwutlenkiem wegla, piang
gasniczg, proszkiem gasniczym.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Podczas spalania moga tworzyc¢ sie szkodliwe gazy zawierajgce tlenki wegla, weglowodory oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego. Unika¢ wdychania produktéw spalania, mogg stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Wyposazenie ochronne strazakdw: Podczas akcji gasniczej, prac ratowniczych w warunkach pozaru strazacy powinni
natozy¢ odziez ochronng (wtaczajagc hetm, rekawice, buty gumowe) oraz aparaty izolujgce drogi oddechowe z maska
zakrywajaca cata twarz.

Dziatania ochronne dla strazakéw: Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢, rozpylajac na
nie wode z bezpiecznej odlegtosci, a o ile to mozliwe usunac z miejsca narazenia. Zapobiega¢ przedostaniu sie wycieku
oraz $rodkéw gaéniczych z woda gasnicza do wéd gruntowych, ujeé¢ wody pitnej i kanalizacji. Scieki i pozostatosci po
pozarze usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla 0sdb nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomic otoczenie o awarii, usung¢ z obszaru zagrozenia
wszystkie osoby nie biorgce udziatu w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje. Unika¢ zanieczyszczenia
skéry, oczu. Unika¢ wdychania oparéw. Zapewnic skuteczng wentylacje.

Dla oséb udzielajgcych pomocy: Jesli wymagana jest odziez ochronna nalezy zapoznad sie z informacjami zawartymi

SEKCJI 8. Usungc zrédta zaptonu.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych. W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu
nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie w Srodowisku naturalnym. Powiadomié
odpowiednie stuzby ratownicze. Nie dopusci¢ do przedostania sie ciektego produktu do studzienek Sciekowych, po
zastygnieciu moze on spowodowac ich zatkanie.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Uszkodzone opakowania umiesci¢é w szczelnym opakowaniu zastepczym. Wycieki zebra¢ za pomocag niepalnych
materiatéw wchtaniajacych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wigzace, krzemionka, wermikulit, itp.) i
umiesci¢ w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiat potraktowad jak odpady. Pozostatos¢ zmy¢ duzg iloscig wody.
Oczyscic i dobrze przewietrzy¢ zanieczyszczone miejsce.

6.4 Odniesienia do innych sekgcji

Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty. Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jesé, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Nosi¢ Srodki
ochrony indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Nie wdycha¢ par. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Przed
przerwg i po zakorczeniu pracy umy¢ rece. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamkniete. Nie pali¢. Oddali¢
wszelkie zrédta zaptonu. Nie dopusci¢ do powstawania tadunkow elektrostatycznych. Stosowaé zgodnie z przeznaczeniem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ tylko w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Nie przechowywaé razem z artykutami zywnosciowymi lub paszami dla zwierzat oraz materiatami
niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Pojemnik po otwarciu uszczelni¢ i przechowywaé w pozycji pionowej w celu
unikniecia wycieku. Przechowywac z dala od bezposredniego nastonecznienia, zrédet ciepta i zaptonu.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz podane w podsekgji 1.2.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Substancja CAS NDS NDSCh UWAGI
Etanol 64-17-5 1900 mg/m3 — —
Butan-2-on 78-93-3 450 mg/m3 900 mg/m?3 Skoéra
Alkohol izopropylowy 67-63-0 900 mg/m3 1200 mg/m3 -

* wchtanianie substancji przez skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa.
Podstawa prawna: (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pdzn. zm.).

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury kontroli
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czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku — zgodnie z odpowiednimi
Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej
metodologii pomiaru dostosowanej do warunkdéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiarow powinny spetniaé
wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 wraz z pdzn.
zm.).

8.2 Kontrola narazenia
Stosowane techniczne $rodki kontroli
Przestrzegac ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pic i nie pali¢ tytoniu. Przed przerwa i po
zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje ogdlng i/lub miejscowa. Jezeli
podczas procesdw pracy wystepuje niebezpieczenstwo zapalenia odziezy na pracowniku, w poblizu stanowisk pracy
powinny by¢ zainstalowane prysznice bezpieczenstwa oraz myjki do przemywania oczu.
Indywidulane $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Koniecznos¢ zastosowania i dobdr odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzglednia¢ rodzaj zagrozenia
stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposdb postepowania z produktem. W przypadku zgodnego
Z przeznaczeniem uzycia od$wiezacza powietrza, nie ma potrzeby stosowania srodkéw ochronnych.
Ochrona rak i ciata
Nie jest wymagana w przypadku normalnego uzycia produktu.
Ochrona oczu lub twarzy
Nie jest wymagana w normalnych warunkach stosowania produktu. W przypadku ryzyka zanieczyszczenia oczu stosowac
okulary ochronne zgodne z norma EN 166.
Ochrona drég oddechowych
Nie jest wymagana w przypadku zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
Zagrozenia termiczne
Nie jest wymagana.
Kontrola narazenia Srodowiska
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, Sciekdw lub gleby.
Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny dla uzytej kompozycji zapachowej
Temperatura topnienia/krzepniecia: nie okreslono
Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >35°C
Palnos¢ materiatéw: nie okreslono
Dolna i gdrna granica wybuchowosci: nie okreslono
Temperatura zaptonu: 47 °C
Temperatura samozaptonu: nie okreslono
Temperatura rozktadu: nie okreslono
pH: nie okreslono
Lepkos¢ kinematyczna: nie okreslono
Rozpuszczalnosé: rozpuszcza sie w wodzie
Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos$¢ wspotczynnika log): nie dotyczy mieszaniny
Preznosc pary: nie okreslono
Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna: nie okreslono
Wzgledna gestos¢ pary: nie okreslono
Charakterystyka czgsteczek: nie okreslono
9.2 Inne informacje

Brak dodatkowych informacji.
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Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1 Reaktywnos¢
Produkt nie jest reaktywny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania. Nie ulega niebezpiecznej
polimeryzacji.
10.2  Stabilnos¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny w temperaturze 0-40°C.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W reakgji z lekkimi metalami moze wydzielaé sie wodor.
10.4  Warunki, ktérych nalezy unikac
Unikaé zrédet ciepta i ognia.
10.5 Materiaty niezgodne
Silne utleniacze, kwasy, metale lekkie.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
W zalecanych warunkach magazynowania i pracy nie ma niebezpiecznych produktéw rozktadu.
Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje dotyczace ostrych i/lub opdznionych skutkéw narazenia zostaty okre$lone na podstawie informacji
o klasyfikacji produktu oraz/lub badan toksykologicznych oraz wiedzy i doswiadczen producenta.

Toksyczno$é ostra
Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.

Dziatanie zrgce/draznigce na skdre

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Dziatanie rakotwdrcze

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracija

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Informacije dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Drogi narazania: kontakt ze skdrg, kontakt z oczami, po narazeniu drogg oddechowsa.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z ciecza moze powodowac podraznienie oczu oraz u 0sdb szczegdlnie wrazliwych mozliwa reakcja alergiczna. Przy
dtugotrwatym narazeniu mozliwe wysuszenie, zaczerwienienie skory.
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Opdinione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krotko- i dtugotrwatego narazenia

Brak dodatkowych informacji.

11.2  |nformacje o innych zagrozeniach
Sktadniki mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.
Inne informacje
Brak dodatkowych informacji o innych skutkach zagrozenia.
Sekcja 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznosc
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
12.2  Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Etanol tatwo ulega biodegradacji.
12.3  Zdolnos¢ do bioakumulacji
Etanol - nie nalezy spodziewac sie znacznej bioakumulacji.
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Produkt jest lotny, rozpuszcza sie w wodzie. Mobilny w glebie.
12.5 Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Komponenty zawarte w produkcie nie spetniajg kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlIl rozporzgdzenia REACH.
12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Sktadniki mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie sg znane inne skutki negatywnego odziatywania mieszaniny na srodowisko.
Sekcja 13: Postepowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenia dotyczace mieszaniny: postepuj zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadow.
Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie przechowuj w zamknietych naczyniach do zbierania odpaddw i przekaz
do utylizacji osobie upowaznionej do utylizowania odpaddéw (wyspecjalizowanej firmie), ktéra posiada uprawnienia do
prowadzenia takiej dziatalnosci. Nie wylewaj niewykorzystanego produktu do kanalizacji.
Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan: puste opakowania mozna energetycznie wykorzysta¢ w spalarni odpaddw lub
gromadzi¢ na sktadowisku o odpowiedniej klasyfikacji. Idealnie wyczyszczone opakowania mozna przekazac¢ do recyklingu.
Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pdzn. zm., 94/62/WE wraz z pdzn. zm. Krajowe
akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pdzn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.
Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu
14.1  Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1993
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
MATERIAL ZAPALNY CIEKLY I.N.O. (ETANOL)
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
3
14.4  Grupa pakowania
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14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska

Towar stanowi zagrozenia dla Srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach transportowych.
14.6  Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Unikac¢ zrédet ciepta i ognia, ogrzewania.
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony s$rodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Umowa ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

IATA Dangerous Goods Regulations.

1907/2006/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94,
jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz
z pdzn. zm.

1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pdzn. zm.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikalidw.

2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych wartosci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikdw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.
2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajgca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG i
2000/39/WE.

2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.
2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajgca czwarty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy Komisji 91/322/EWG,
2000/39/WE i 2009/161/UE.

2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajgca pigty wykaz wskaznikowych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji
2000/39/WE.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw oraz uchylajgca
niektdre dyrektywy wraz z pézn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowarn i odpadéw
opakowaniowych wraz z pozn. zm.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322 wraz z p4zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z
pdin. zm.).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z
pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2020, poz. 10).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).

Produkt nie zawiera substancji znajdujacych sie na liscie kandydackiej zgodnie z rozporzadzeniem REACH.
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15.2 Ocena bezpieczeristwa chemicznego

Dla mieszaniny nie trzeba wykonywac oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Sekcja 16: Inne informacje
Peten tekst zwrotéw H
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H315 Dziata draznigco na skoére.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Petny tekst klasyfikacji CLP/GHS
PBT Substancje trwate, wykazujgce zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczne
vPvB Substancje bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji
Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skére kat. 2
Skin Sens. 1 B Dziatanie uczulajgce na skoére kat. 1B
Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2
Aquatic Chronic 1, 2,3  Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego- zagrozenie przewlekte kat. 2, 3
Aquatic Chronic 2 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 2
Eye Dam.1 Powazne uszkodzenie oczu kat 1
Flam. Liq. 2, 3 Substancja ciekta tatwopalna kat. 2, 3
Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1
Asp. Tox.1 Zagrozenie spowodowane aspiracja

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapozna¢ pracownikéw z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi srodkami ochronnymi, pierwsza pomocg oraz
zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Zrédta danych

Informacje w niniejszej karcie charakterystyki oparte s na podstawie danych udostepnionych przez producentéw
substancji, danych rozpowszechnionych przez Europejska Agencje Chemikalidw raz obecnym stanie wiedzy producenta.
Informacje zawarte w karcie stanowig opis wymogow bezpieczenstwa uzytkowania produktu.

Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny

Na podstawie metody obliczeniowe;.

Oswiadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane stuzagce do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz ochrony
Srodowiska naturalnego. Podane dane odpowiadaja obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i s3 zgodne
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nie moga by¢ uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na
potrzeby konkretnego zastosowania.
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